


S
O

U
T

E
N

A
B

IL
IT

É

EFFISUS STOPPER
SCELLAGE DE PERFORATIONS 
SUR TOITURES

E�sus Stopper – Scellage de Tuyaux

Tuyauterie individuelle Tuyauterie groupée

E�sus Stopper est un système préfabriqué et modulaire, avec 
plusieurs options de dimensions et de formes (droites et courbes) 
et ne requière pas de �xations mécaniques. Le scellage étant fait 
avec les scellants E�sus Stopper M-1 et E�sus Stopper 1-P, il 
s’adapte à tous les types de tuyauteries individuelles ou 
groupées.

E�sus Stopper – Scellage de Pro�ls

Le système E�sus Stopper est adapté au scellage de vos pro�ls 
mételliques. Grâce à l’excellente adhérence de ses scellants, les 
perforations pour pro�ls deviennent entièrement étanches.
E�sus Stopper est idéal pour tout les types de perforation de la 
toiture.

Ses applications les plus frequentes sont le scellage de:
- perforations lors de la �xation de panneaux solaires,
- perforations lors de la �xation d’antennes,
- perforationslors de la �xation de gardes de protection,
- perforations sur le passage de tuyauteries ou câbles 
électriques.

EFFISUS STOPPER
SCELLAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES

Toujours attentive aux besoins et aux spéci�cations du bâtiment, 
Up-Way présente E�sus Stopper comme la solution pour la 
perforation des toitures pour �xer des panneaux solaires contri- 
buant à l’e�cacité et la soutenabilité de vos toitures.

TRANSFORME LES POINTS LES PLUS FRAGILES DE 
VOTRE BÂTIMENT EN POINTS LES PLUS FORTS!

1 - SCELLANT STRUCTUREL
 
SCELLANT EFFISUS STOPPER M-1
Scellante E�sus Stopper M-1 est un scellant structurel utilisé pour 
adhérer pour fermement les co�rage E�sus Stopper EC à la surface de la 
toiture et e�ectuer des scellages ponctuels avant la posedu scellant de 
remplissage. C’est un scellant sans solvants, adapté aux surfaces hori- 
zontales et verticales. Ne décolore pas lorsqu’il est exposé aux UV et ne 
subit pas de contractions de volume pendant sa durée de vie attendue. 
Il peut être appliqué dan des conditions de niveaux d’humidité élevés et 
de faibles températures (0�°C). Compatible avec les di�érents revêtements.
 
 
2 - SCELLANT DE REMPLISSAGE
 
SCELLANT EFFISUS STOPPER 1-P (toitures)
Scellant E�sus Stopper 1-P est un scellant de remplissage utilisé pour 
remplir les co�rages E�sus Stopper EC en créant un élément de scellage 
dé�nitif en caoutchouc, de 5 cm. d’epaisseur. C’est un scellant adapté aux  
surfaces horizontales. Il ne contient pas de solvants, il est �exible 
(accommode les mouvements des di�érents matériaaux), résiste à la 
détérioration (grande durabilité) et peut être appliqué dans des conditions 
de niveaux éléves d’humidité et de faibles temperatures (0�°C). Peut être 
peint aprés 24 heures.

SCELLANT EFFISUS STOPPER SAS (surfaces verticales)
Scellant E�sus Stopper SAS est un scellant adapté aux surfaces verticales, il 
ne coule pas. Il ne contient pas de solvants, il est �exible (accommode les 
mouvemients des di�érents matériaux), résiste à la détérioration (grande 
durabilité) et peut être appliqué dans des conditions de niveaux élevés 
d’humidité et de faibles températures (0�°C). Peut être peint aprés 24 heures.
 
 
3 - SYSTÈME D’EMBOÎTEMENT 
 
COFFRAGE EFFISUS STOPPER EC
Co�rage E�sus Stopper EC est un système d’emboîtement rapide et 
e�cace, versatile (plusieurs dimensions et formes), ne requière pas de 
�xations mécaniques. Il résiste au gel, à la corrosion, aux UV et à l’eau 
permanente. Ce système est une solution légère et idéale pour des 
situations de perforations au diamètre réduit, ainsi que pour les toitures 
ayant des membranes d’imperméabilisation synthétiques.

ÉLIMINE LA CAUSE Nº1 DES INFILTRATIONS SUR LES TOITURES EN 
SCELLANT EFFICACEMENT VOS PERFORATIONS!

Le système E�sus Stopper est un système innovateur, e�cicace et 
soutenable pour sceller les perforations sur les toitures, qui garantit 
l’étanchéité sur les di�érents types de perforation des toitures et est 
la solution à la principale cause d’in�ltrations.

Le système E�sus Stopper remplace les méthodes conventionnelles 
laborieuses, incapables de garantir une e�cacité uniforme et durable, par 
une solution technologiquement avancée, modulaire et qui encapsule 
dé�nitivement les pénétrations avec un scellant de dernière génération.

Il constitue une solution 100�% imperméable pour le scellage de perforations 
de toute dimension (tuyauterie, câbles électriques, pro�ls métalliques, etc.).

C’est une solution versatile qui utilise des composants préfabriqués et des 
scellants innovateurs et qui est facilement installé en moins de 15 minutes 
- sans jamais requérir de �xations mécaniques.

Il a été développé pour être utilisé virtuellement sur tout le type de revête- 
ments de toitures: membranes asphaltiques, PVC, EPDM, TPO ou, par 
exemple, sur des surfaces métalliques.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUANT LE 
SYSTÈME  EFFISUS STOPPER SONT:

· Scellant E�sus Stopper M-1;

· Scellant E�sus Stopper 1-P ou

  Scellant E�sus Stopper SAS;

· Co�rage E�sus Stopper EC.

E�sus Stopper - Scellage de perforation pour �xer une antenne

EFFISUS STOPPER 
A LA MESURE DE VOTRE PROJET

INNOVATION, QUALITÉ ET CONNAISSANCE TECHNIQUE 
UP-WAY SYSTEMS

Percer une toiture est une solution de dernier recours dans le bâtiment, 

en raison du risque élevé d’in�ltrations. E�sus Stopper présente la 

solution à la cause de ces in�ltrations grâce à son système intégré avec 

des scellants ultra-e�caces et à la nature du montage mécanique de 

ces éléments.

Avec E�sus Stopper vous serez couvert, lorsque vous aurez besoin de 

percer votre toiture, par le soutien des techniciens spécialisés Up-Way 

Systems lors de son application et par la garantie totale d’étanchéité 

E�sus.

Pose d’E�sus Stopper

1. Nettoyez soigneusement les surfaces.

2. Utilisez le Scellante E�sus Stopper M-1 pour e�ectuer le scellage 
initial autour de la pénétration et pour �xer le co�rage à la surface de 
la toiture.

3. Après le scellage initial et la �xation du co�rage, appliquez le 
scellant de remplissage E�sus Stopper 1-P en remplissant la totalité 
de l´intérieur du co�rages.


