


EFFISUS STOPPER 3
SELAGEM DE PERFURACOES
EM COBERTURAS

Effisus Stopper - Selagem de Tubos

Tubagem Individual Tubagem agrupada

Effisus Stopper é um sistema pré-fabricado e modular, com
diversas opcdes de dimensdo e formas (rectas e curvas) e que
dispensa fixacdo mecanica. Uma vez que a selagem é feita
através dos selantes Effisus Stopper M-1 e Effisus Stopper 1-P,
adapta-se a todo o tipo de tubagens individuais ou em grupo.

Effisus Stopper - Selagem de Perfis
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O sistema Effisus Stopper adequa-se a selagem dos seus perfis
metalicos. Gracas a excelente aderéncia dos seus selantes, as
perfuragdes para perfis ficam completamente estanques.
Effisus Stopper é ideal para qualquer tipo de perfuracdo da
cobertura.

As suas aplicacdes mais frequentes sao a selagem de:

- perfuracdes na fixagao de painéis solares,

- perfuracdes na fixacdo de antenas,

- perfuracdes na fixagcao de guardas de protecgao,

- perfuragdes em atravessamento de tubagens ou cabos
eléctricos.

EFFISUS STOPPER |
SELAGEM PARA PAINEIS SOLARES

Estando atenta as necessidades e requisitos da construcao, a
Up-Way apresenta Effisus Stopper como a solugao para a perfura-
¢ao das coberturas para fixacdo de painéis solares contribuindo
para a eficiéncia e sustentabilidade das suas coberturas.

TRANSFORMA OS PONTOS MAIS FRAGEIS DO SEU
EDIFICIO NOS MAIS FORTES!
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1 - SELANTE ESTRUTURAL

SELANTE EFFISUS STOPPER M-1

Selante E sus Stopper M-£ um selante estrutural utilizado para aderir
firmemente os moldes Effisus Stopper EC a superficie de cobertura e
para efectuar selagens pontuais antes da aplicacdo do selante de
preenchimento. E um selante sem solventes, adequado a superficies
horizontais e verticais. Ndo descolora com a exposicdo a UV’s e ndo sofre
contrac¢des de volume durante a sua vida util. Pode ser aplicado em
condigOes de elevados niveis de humidade e baixas temperaturas (0°C).
Compativel com os diversos revestimentos.

2 - SELANTE DE PREENCHIMENTO

SELANTE EFFISUS STOPPER 1-P (coberturas)

Selante E sus Stopper 1-Bum selante de preenchimento utilizado para
efectuar o preenchimento dos moldes Effisus Stopper EC criando um
elemento de selagem definitiva em borracha, com 5 cm de espessura. E
um selante adequado a superficies horizontais. Ndo contém solventes, é
flexivel (acomoda os movimentos dos diferentes materiais), resistente a
deterioracdo (elevada durabilidade) e possivel de aplicar em condicoes
de elevados niveis de humidade e baixas temperaturas (0°C). Possivel
pintar apds 24h.

SELANTE EFFISUS STOPPER SAS (superficies verticais)

Selante E sus Stopper SA8&um selante adequado a superficies verticais,
ndo escorrendo. Nado contém solventes, é flexivel (acomoda os movi-
mentos dos diferentes materiais), resistente a deterioracdo (elevadadura-
bilidade) e possivel de aplicar em condi¢cbes de elevados niveis de
humidade e baixas temperaturas (0°C). Possivel pintar apés 24h.

3 - SISTEMA DE ENCAIXE

MOLDE EFFISUS STOPPER EC

Molde E sus Stopper EG um sistema de encaixe rapido e eficaz, versatil
(varias dimensdes e formas), sem necessidade de fixacdo mecanica. E
resistente ao gelo, corrosdo, UV's e dgua permanente. Este sistema é uma
solucdo leve e ideal para situagoes de perfuragdes com reduzido diame-
tro, assim como para coberturas com membranas de impermeabilizacao
sintéticas.

ELIMINA A CAUSA NR. 1 DE INFILTRAC@ES EM COBERTURAS SELANDO
EFICAZMENTE AS SUAS PERFURACOES!

O sistema Effisus Stopper é um sistema inovador, eficiente e sustenta-
vel para selagem de perfuragées em coberturas, que garante a estan-
quidade nos diferentes tipos de perfuragao das coberturas sendo a
solucao para a principal causa de infiltracées.

O sistema Effisus Stopper substitui os trabalhosos métodos convencionais,
incapazes de garantir uma eficiéncia uniforme e duradoura, por uma
solugao tecnologicamente avangada, modular e que encapsula definitiva-
mente as penetracdes com um selante de ultima geracao.

Constitui uma solugdo 100% impermeavel para selagem de perfuracdes

com qualquer dimenséo (tubagens, cabos eléctricos, perfis metalicos, etc). OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO

. < " - ) . SISTEMA EFFISUS STOPPER SAO:
E uma solucdo versatil, que utiliza componentes pré-fabricados e selantes

inovadores, sendo facilmente instalado em menos de 15 minutos — sem
nunca requerer fixagdo mecanica.

- Selante E sus Stopper M-1;

- Selante E sus Stopper 1-P ou Selante
E sus Stopper SAS;

+Molde E sus Stopper EC.

Foi desenvolvido para utilizagdo sobre virtualmente todo o tipo de revesti-
mentos de coberturas: membranas asfalticas, pvc, epdm, tpo ou por
exemplo, superficies metalicas.
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Effisus Stopper - Selagem de perfuragdo para fixagao de antena

- Selagem rapida e definitiva

-Facil deinstalar (< 15 minutos) e sem necessidade de manuten-
cao

- Solucao versatil - sem limitacdes de dimensdo, com excelente
aderéncia e compativel com todos os materiais utilizados na
construcdo: EPDM, PVC, Asfalto ou TPO's.

- Sem necessidade de fixacdo mecanica

- Resistente a grandes amplitudes térmicas: - 40°C a + 100°C

- Flexivel ao longo da sua vida util: absorve os movimentos da estru-
tura

- Resistente a UV's, formacao de gelo e corrosao e com uma enorme
compatibilidade quimica

- Sem desperdicios de materiais

- Todos os componentes sdao completamente seguros para os
ocupantes do edificio

- Sem solventes, materiais toxicos ou cancerigenos

- Completamente isento de VOC's

- Sem quimicos que contribuam para o efeito de estufa
- Sem risco de fogo ou explosao

- Elevada durabilidade

- Contribui para a longevidade do edificio

- Baixo consumo energético na producgao

- Reciclavel

EFFISUS STOPPER
A MEDIDA DO SEU PROJECTO

INOVAGAO, QUALIDADE E CONHECIMENTO TECNICO
UP-WAY SYSTEMS

Perfurar uma cobertura tem sido uma solucdo de ultimo recurso na
construcao, devido ao elevado risco de infiltragdes. Effisus Stopper
apresenta a solucdo para a causa dessas infiltracoes através do seu
sistema integrado com selantes ultra-eficazes e a natureza da montagem
mecanica dos seus elementos.

Com Effisus Stopper, quando precisar de perfurar a sua cobertura estara
coberto pelo apoio dos técnicos especializados Up-Way Systems na sua

aplicacdo e a garantia total de estanquidade Effisus.

Aplicacao de Effisus Stopper

1. Limpe cuidadosamente as superficies.

2. Utilize o Selante Effisus Stopper M-1 para efectuar a selagem inicial
em volta da penetracdo e para efectuar a fixacdo do molde a superficie

da cobertura.

3. Apos a selagem inicial e fixagdo do molde, aplique o selante de preenchi-
mento Effisus Stopper 1-P preenchendo a totalidade do interior do molde.




