Ficha de dados de seguranca
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus —

SECCAO 1 IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

11 Identificador do produto: Outros EFFISUS PRIMER RED+
meios de identificagédo: UFI:
1J10-FO6W-MO06-RAD8

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas:

Usos pertinentes (Utilizador profissional): Primario. Usos

pertinentes (Utilizador industrial): Primario.

Usos desaconselhados: Todos aqueles usos ndo especificados nesta secgdo ou na subsecgdo 7.3
13 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga:

Effisus, Unipessoal Lda

Travessa José de Oliveira Mendes, 87 & 103

4760-912 Vila Nova de Famalicdo - Porto - Portugal Tel:
+351252085574 - Fax: +351252081644

geral@effisus.com

www.effisus.com
14 Numero de telefone de emergéncia: 800 250 250

SECCAO 2 IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

21 Classificagdo da substancia ou mistura:
Regulamento n°1272/2008 (CLP):

A classificagdo deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento n°1272/2008 (CLP). Aquatic

Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquéatico, Categoria 2, H411

Asp. Tox. : Perigo de aspiragdo, Categoria 1, H304

Flam. Lig. 2 Liquido inflamavel, Categoria 2, H225

Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, Categoria 2, H361d

Resp. Sens. 1: Sensibilizagéo respiratéria, Categoria 1, H334

Skin Imit. 2 Corros&o/irritagdo cutanea, categoria 2, H315

STOT RE 2 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposigdo repetida, Categoria 2 (Inalagdo), H373

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposigéo Unica (inalagdo), Categoria 3, H336
2.2 Elementos do rétulo:

Regulamento n°1272/2008 (CLP):

Perigo

SHS®

Adverténcias de perigo:
Aquatic Chronic 2 H411 - Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.

Flam. Lig. 2 H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Repr. 2 H361d - Suspeito de afectar o nascituro.

Resp. Sens. 1:H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
Skin Imit 2 H315 - Provoca irritagdo cutanea.

STOT RE 2 H373 - Pode afectar os érgdos apds exposicdo prolongada ou repetida (Inalagdo).

STOT SE 3 H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Recomendagdes de prudéncia:
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

[ ]
effisus CFFSL PRIVER RED+
SECCAO 2 IDENTIFICACAO DOS PERIGOS (continuacdo)

P210: Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca,chama aberta e outras fontes de igni¢do. Nao fumar. P260: Nao

respirar as névoas ou vapores.

P273: Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280: Usar luvas de protegdo/protecdo facial/vestuario de protecdo/protecdo respiratéria/calgado protetor. P301+P310: EM
CASO DE INGESTAQ: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico. P303+P361+P353: SE ENTRAR
EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com dgua ou
tomar um duche.

P304-+P340: EM CASO DE INALAGAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicdo que no dificulte a
respiragao.

P331: NAO provocar o vémito.

P342+P311: Em caso de sintomas respiratorios: contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTI-VENENOS ou um médico. P370+P378: Em

caso de incéndio: para extinguir utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de incéndio de p6 quimico seco (ABC), Extintor de diéxido de
carbono (BC).

P391: Recolher o produto derramado.
P501: Eliminar o contetido/recipiente de acordo com a norma sobre residuos perigosos ou embalagens e residuos de embalagens,

respetivamente.

Informacgao suplementar:

EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

A partir de 24 de Agosto de 2023, é necesséria formacdo adequada antes da utilizagdo industrial ou profissional.

UFIl:  1J10-FO6W-MO06-RAD8

Substancias que contribuem para a classificagao:
Tolueno (CAS: 108-88-3), Hidrocarbonetos, C7,n-alcanos, iso-alcanos, ciclicos(CAS: 64742-49-0),
Difenilmetanodiisocianato (CAS: 9016-87-9)

23 Outros perigos:
A mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumuléveis e toxicos (PBT) ou muito persistentes e muito
bioacumulaveis (mPmB)a niveis de 01%ou superior.

A mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissao (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comiss&o (UE)
2018/605a niveisde 0% ou superiores.

SECCAO 3 COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias:

Néo relevante
3.2 Misturas:
Descrigdo quimica: Misturaa base de polimeros em solventes

Componentes:
De acordo com o Anexo | do Regulamento (EC) n°1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

Identificagdo Nome quimico/classificagdo Concentragdo
CAS: 108833 Tolueno™ Auto-classificada
EC: 2036259 >=30- <50%
Index: €01-02+-00-3 Aquatic Chronic 3H412 Asp. Tox. . H304; Flam. Liq, 2 H225; Repr. 2 H361d;  Skin it 2 H315; @ @
REACH: O1-2119471310-51-300(X Regulamento 1272/2008  STOTRE 2 H373, STOTSE 3H336 - Perigo
CAS: 64742490 Hidrocarbonetos, C7,n-alcanos, iso-alcanos, ciclicos®™ Auto-classificada
EC: 975104 >=30- <50%
Index: 649-328-00-1 Aquatic Chronic 2 H4TT; Asp. Tox 1: H304; Flam, Lig, 2 H225; Skin Irrit. 2 H315; STOTSE 3 @ @ @ @
REACH: O1-2119475515-33-XXXX Regulamento 1272/2008 H336-Perigo
CAS: 016879 Difenilmetanodiisocianato™ Auto-classificada
EC: N&o relevante >=01- <1%
Index: = N&o relevante Acute Tox 4: H332, Carc. 2 H351; Eye Init 2 H319; Resp. Sens. T H334; Skinlnit 2 H315; Skin Sens. % @
REACH: N&o relevante Regulamento 1272/2008 | 1317. STOTRE 2 H373, STOTSE 3 H335 - Perigo

@ Substancia que apresenta um risco para a salide ou para 0 meio ambiente e que atende aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.°
2020/878

Para mais informagdes sobre a perigosidade da substancias, consultar as sec¢des 11,12 e 16.
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus —

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia:
Os sintomas como consequéncia de uma intoxicagdo podem apresentar-se posteriormente a exposicédo, pelo que, em caso de
duvida, exposigcdo directa ao produto quimico ou persisténcia do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste
produto. Os sintomas de envenenamento podem ocorrer mesmo apds Vdrias horas; portanto, observagdo médica por pelo menos 48
horas apés o acidente.
Por inalagao:
Retirar a pessoa afetada da zona de exposigéo, fornecer-lhe ar fresco e manté-la em repouso. Em casos graves, como uma
paragem cardiorrespiratéria, administrar técnicas de respiragdo artificial se devidamente treinadas (RCP, fornecimento de oxigénio,
etc.) e procurar assisténcia médica imediata.
Por contacto com a pele:
Tirara roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona afectada com agua fria abundante e sab&o neutro. Em caso
de afecgdo grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelagdo, ndo se deve tirar a roupa pois podera
agravar a lesdo se esta estiver colada a pele. Caso se formem bolhas na pele, estas ndo se devem rebentar pois aumentaria o risco
de infecgéo.
Por contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos com dgua em abundancia a temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que oafectado
esfregue ou feche os olhos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que ndo estejam
coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve
consultar um médico o mais rapidamente possivel com a FDS do produto.
Por ingestao/aspiragao:
Solicitar assisténcia médica imediata, mostrando a FDS deste produto. N&o induzir o vémito, caso isto acontega, manter a cabeca
inclinada para a frente para evitar a aspiragédo. No caso de perda de consciéncia ndo administrar nada por via oral até supervisdo
de um médico. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afectadas na ingestdo. Manter o
afectado em repouso.

42  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os efeitos agudos e retardados sdo os indicados nas secgdes 2 e 11.

4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:

Nao relevante

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meios de extingdo:
Meios de extingdo adequados:
Extintor de espuma (AB), Extintor de incéndio de p6 quimico seco (ABC), Extintor de diéxido de carbono (BC), Névoa de
agua
Meios de extingdo inadequados:

Jato de dgua

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Como consequéncia da combustdo ou decomposicdo térmica sdo gerados subprodutos de reacg¢do que podem ser
altamente téxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a salde.

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios:
Em fungdo da magnitude do incéndio, podera ser necessario o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiragdo
auténomo. Dispor de um minimo de instalagdes de emergéncia ou elementos de actuacdo (mantas ignifugas, farmacia portatil,
etc.) conforme a Directiva 89/654/EC.
Disposi¢ées adicionais:
Actuar conforme o Plano de Emergéncia Intero e as Fichas Informativas sobre a actuagao perante acidentes e outras
emergéncias. Suprimir qualquer fonte de igni¢do. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de
produtos susceptiveis de inflamagéo, explosdo ou "BLEVE'como consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos
produtos utilizados na extingdo do incéndio no meio aquéatico.
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus —

SECCAO 6 MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precaucgdes individuais, equipamento de proteccéo e procedimentos de emergéncia: Para o
pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia:

Isolar as fugas sempre que ndo represente um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta fungdo. Evacuar a zona e
manter as pessoas sem protec¢do afastadas. Perante o contacto potencial com o produto derramado é obrigatério o uso de
elementos de protecgdo pessoal (ver secgdo 8). Evitar de maneira prioritaria a formagao de misturas vapor-ar inflamaveis, quer seja
através de ventilagdo ou pela utilizagdo de um agente estabilizador (inertizante). Suprimir qualquer fonte de ignig&o. Eliminar as
cargas electrostaticas através de interligagdo de todas as superficies condutoras sobre as quais se possa formar electricidade
estatica e estando, por sua vez, o conjunto ligado a terra.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia:
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver secgédo 8.
6.2 Precaugdes a nivel ambiental:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquético. Conter adequadamente o produto absorvido emrecipientes
hermeticamente precintaveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposicdo ao publico em geral ou ao meio
ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recomenda-se:

Impeca a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de dgua. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente inerte,
e mova-o para um local seguro. N&o absorva em serragem ou outros absorventes combustiveis. Recolha o produto em recipientes
adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislagdo em vigor. Derrames na 4gua ou no mar:

Pequenos derrames:

Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os
residuos em conformidade com a regulamentagdo em vigor.

Grandes derrames:

Se possivel, conter o derrame em aguas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal ndo for possivel, tentar
controlar a sua propagacéao e recolher o produto com meios mecanicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar
dispersantes e certifique-se de que possui as aprovagdes necessarias para a sua utilizagdo. Tratar os residuos de acordo com a
regulamentagdo em vigor.

6.4 Remissdo para outras sec¢ées:

Veja as secgdes 8e 13.

SECCAO 7:MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

71 Precaugdes para um manuseamento seguro:
A- Precaugdes para a manipulagdo segura

Cumprir a legislagdo vigente em matéria de prevengdo de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados.
Controlar os derrames e residuos, eliminando-os com métodos seguros (secg&o 6). Evitar o derrame  livre a partir do recipiente.
Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B.- Recomendagdes técnicas para a prevengdo de incéndios e explosdes.

Transvazar em locais bem ventilados, preferivelmente através de extracgao localizada. Controlar totalmente os focos de ignicao
(telemoveis, faiscas, etc.) e ventilar nas operagdes de limpeza. Evitar a existéncia de atmosferas perigosas no interior de recipientes,
aplicando, se possivel, sistemas de inertizagdo. Transvazar a velocidades lentas para evitar a criagdo de cargas electrostaticas.
Perante a possibilidade da existéncia de cargas electrostaticas: assegurar uma perfeita ligagdo equipotencial, utilizar sempre
tomadas de terra, ndo usar roupa de trabalho de fibras acrilicas, utilizando preferivelmente roupa de algoddo e calgado
condutor. Cumprir os requisitos essenciais de seguranga para equipamentos e sistemas definidos na Directiva 2014/34/UE
(Decreto-Lei, Numero: 111-  C/2017) e as disposi¢des minimas para a protecgio da seguranga e salde dos trabalhadores sob os
critérios de escolha da Directiva 1999/92/EC (Decreto-Lei n°® 236 de 30/9/2003). Consultar a secg¢do 10 sobre condi¢des e matérias
que devem ser evitadas.
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus

SECGAO 7-MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuagdo)

C.-Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicoldgicos.

AS MULHERES GRAVIDAS NAO DEVEM ESTAR EXPOSTAS A ESTE PRODUTO. Transvazar em lugares fixos que relinam as devidas
condicdes de seguranca (duches de emergéncia e lava-olhos nas proximidades), utilizando equipamentos de proteccéo
pessoal, em especial de cara e maos (ver secg¢do 8). Limitar os transvazes manuais a recipientes de pequenas quantidades. Ndo
comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho, lavar as médos depois da utilizagado e retirar o vestuario contaminado e o
equipamento de protegdo antes de entrar nas zonas de refeigdes.

EFFISUS PRIMER RED+

D.- Recomendagdes técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Devido ao perigo que este produto representa para o0 meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma
area que disponha de barreiras de controlo da contaminagdo em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente
nas imediagdes do mesmo

7.2  Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
A-- Condi¢des de armazenagem especificas

Armazenar em local escuro, fresco, seco e ventilado.
B.- Condi¢&es gerais de armazenamento.

Evitar fontes de calor, radiagdo, electricidade estética e o contacto com alimentos. Para informagdo adicional, ver secg¢ao
10.5

Outras informagdes:

Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado. Guarde em local fresco. O calor aumentara a
pressdo e pode levar a explosédo do recipiente.

7.3 Utilizagao(es) final(is) especifica(s):

Excepto as indicagdes j& especificadas, ndo é necessario realizar nenhuma recomendagao especial quanto as utilizagdes
deste produto.

SECCAO 8 CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECGAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo:
Substancias cujos valores limite de exposi¢do profissional devem ser controladas no ambiente de trabalho: Decreto-Lei n°
24/2012 alterado pelo D.L. n°88/2015, D.L. n° 41/2018 e D.L. n°1/2021:
Identificagdo Valores limite ambientais
Tolueno TLV-TWA 50ppm 192mg/m?
CAS: 108-88-3 EC: 2036259 TLV-STEL 100 ppm 384mg/m?
NP 17962014:
Identificagdo Valores limite ambientais
Tolueno @ VLE-MP 20ppm
CAS: 108-88-3 EC: 203-6259 VLE-CD
@ pele
Valores-limite biolégicos:
NP 1796:2014:
I . o Momento da
Identificagéo IBE Indicador biolégico amostragem
003mg/L Tolueno na urina Fimdo turno
Tolueno
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 Antes do dltimo  turno
002mg/L Tolueno no sangue da semana de trabalho
DNEL (Trabalhadores):
Curta exposigdo Longa exposigdo
Identificagdo Sistémica Locais Sistémica Locais
Tolueno Oral Nao relevante N&o relevante Né&o relevante N&o relevante
CAS: 108-88-3 Cutanea Naéo relevante Nao relevante 384 mg/kg Néo relevante
EC: 203-6259 Inalagdo 384 mg/m?® 384 mg/m? 192mg/m? 192mg/m?
-CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus —

SECGAO 8 CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECGAO INDIVIDUAL (continuagao)

PNEC:

Identificacéo
Tolueno STP 084 mg/L Agua doce 74pg/L
CAS: 108-88-3 Solo 0313mg/kg Agua marinha 74 ug/L
EC: 203-6259 Intermitentes Nao relevante Sedimentos (Agua doce) 178 mg/kg

Oral Nao relevante Sedimentos (Agua marinha) 0,178 mg/kg
8.2 Controlo da exposigdo:

A- Medidas de protegéo individual, nomeadamente equipamentos de protegdo individual

De acordo com a ordem de prioridade para o controlo da exposicao profissional, recomenda-se a extracg¢do localizada na
zona de trabalho como medida de protecgéao colectiva para evitar ultrapassar os limites de exposi¢éo profissional. No caso
de usar equipamentos de protecgéo individual devem dispor do marcagao CE. Para mais informagdes sobre os
equipamentos de protecgao individual (armazenamento, utilizagdo, limpeza, manutencdo, classe de protecgdo,...) consultar o
folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI.As indicagdes contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As
medidas de protecgédo para o produto diluido podem variar em fungdo do seu grau de diluigdo, utilizagdo, método de
aplicagéo, etc. Para determinar ocumprimento da instalagdo de duches de emergéncia e/ou lava-olhos nos armazéns deve
ter-se em conta a regulamentacéo referente ao armazenamento de produtos quimicos aplicdvel em cada caso. Para mais
informagdes versecgédo 71e 7.2.
Toda a informagéo aqui apresentada é uma recomendacéo, sendo necessario a sua implementagédopor parte dos servicos
de prevencgao de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevengdo adicionais que a empresa possa dispor.

B.- Protecgdo respiratéria:

Pictograma PPE Marcagéao Normas ECN Observagdes
Substituir quando detectar odor ou sabor do
contaminante no interior da méascara ou
Méscara auto-filtrante adaptador facial. Quando o contaminante ndo
] ) para gases e vapores EN 405:2002+A1:2010 tiver boas propriedades de aviso, recomenda-se a
Protecgo obrigatéria CAT Il utilizagdo de equipamentos isolantes.
das vias respiratérias
C.- Protecgéo especifica das méos.
Pictograma PPE Marcagéo Normas ECN Observagées
Luvas de protecgdo quimica
(Material: Polietileno de baixa
densidade linear (LLFSDF)' Substituir as luvas perante qualquer indicio de
Tempo de penetraggo: > EN 1S021420:2020 deteriorago,
Protecgio 480 min, Espessura: 0,062 CAT 1]
obrigatoria das mm)

maos
Para as luvas de contato permanente feitas dos seguintes materiais sdo adequadas:
- Se for necesséria uma exposi¢cdo mais longa a preparagdo quimica, uma luva resistente contra esforcos mecanicos é
recomendada em combinagdo com a luva inferior Bartrier 02-100 da Ansell ou de outros fornecedores (tempo de
penetragdo: 480 min).
- Para o contato permanente de no maximo 15 minutos, luvas feitas com os seguintes materiais sdo adequadas: Borracha butilica
(espessura minima: 0,7 mm; tempo de penetragdo: 15 min).
- Como protegdo contra respingos, luvas feitas dos seguintes materiais sdo adequadas: Nitrilo (espessura minima de 0,122mm),
Luvas descartaveis com punhos longos.
Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resisténcia do material das luvas ndo se pode calcular de
antemao com total fiabilidade e, portanto, tém de ser controladas antes da sua aplicagéo.

D- Proteccéo ocular e facial

Pictograma PPE Marcagéao Normas ECN Observagoes
EN 166:2002
C UNE-EN ISO 18526-1al Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de
. 4:2020 acordo com as instrugdes do fabricante.
Ecra facial UNE-EN ISO 18526-1al Recomenda-se a sua utilizagdo, no caso de risco de
Protec¢ao CAT Il 4:2020 salpicos.
obrigatéria da EN1SO04007:2018

cara
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Ficha de dados de seguranca

ffi conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO
e SUS EFFISUS PRIMER RED+

SECGAO 8 CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECGAO INDIVIDUAL (continuagao)

E.- Proteccéo corporal

Pictograma PPE Marcagéo Normas ECN Observagoes
EN 1149-12,3
EN 13034:2005+A1:2009
Roupa de protecgio EN IS013982-
contarmcosqucss = T W00 Ui bat L daranente e
Protecgdo -estatica e ignifuga. : g
obrigatora do onitug EN ISO6530:2005
corpo EN1SO13688:2013
EN 464:1995
Calgado de seguranga
contra risco quimico, com ENISO13287:2020 _ I
propriedades anti- estaticas EN ISO20345:2022 Substituir as botas Zertathe qtialquer indicio de
e resisténcia ao calor EN 13832-1:2019 eterioragcao.
Protecgéo CAT Il

obrigatéria dos pés
F.- Medidas complementares de emergéncia
Recomenda-se a implementagdo de equipamentos de emergéncia adicionais nos locais de trabalho que estejam

particularmente expostos ao produto ou em situagdes em que as avaliagdes de risco realcem a necessidade de tais
equipamentos.

Medida de emergéncia Normas Medida de emergéncia Normas

ANSI| Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Duche de seguranga Lavagem dos olhos

DIN 12899
ISO 3864-122011, ISO 3864-4:2011

Controlo da exposigdo ambiental:

Em virtude da legislagdo comunitaria de protecgdo do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto
como da sua embalagem no meio ambiente. Para informagéao adicional, ver sec¢édo 7.1.D
Compostos organicos volateis:

Emaplicagdo do Decreto-Lei n° 127/2013 (Directiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes caracteristicas:

C.O.V. (Fornecimento): 85,07 %peso
Densidade de C.0.V.a 20°C: 6721kg/m? (6721g/L)
Numero de carbonos médio: 7

Peso molecular médio: 96,07 g/mol
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effisus

Ficha de dados de seguranga

conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

EFFISUS PRIMER RED+

SECCAO 9 PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:
Para obter informag¢ées completas ver a ficha técnica do produto.
Aspecto fisico:
Estado fisico a 20°C: Liquido
Aspecto: Nao relevante *
Cor: Vermelho
Odor: Solvente
Limiar olfativo: Nao relevante *
Volatilidade:
Temperatura de ebulicdo a pressdo atmosférica: N3o relevante *
Pressdo de vapora 20°C: Nao relevante *
Pressdo de vapor a 50 °C: N3o relevante *
Taxade evaporagado a 20°C: N&o relevante *
Caracterizagdo do produto:
Densidade a 20 °C: 0,79 g/cm?
Densidade relativa a 20 °C: Nao relevante *
Viscosidade dindmica a 20 °C: 125 mPa.s
Viscosidade cinematica a 20 °C: Né&o relevante *
Viscosidade cinemética a 40 °C: N&o relevante *
Concentragio: Nao relevante *
pH: Néo relevante *
Densidade do vapor a 20 °C: N&o relevante *
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua: Nao relevante *
Solubilidade emagua a 20°C: Nao relevante *
Propriedade de solubilidade: Imiscivel ou dificil de misturar
Temperatura de decomposicao: Né&o aplicavel
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo: N&o relevante *
Inflamabilidade:
Temperatura de inflamagao: -18°C
Inflamabilidade (solido, gas): N&o relevante *
Temperatura de auto-ignigao: Nao relevante *
Limite de inflamabilidade inferior: N&o relevante *
Limite de inflamabilidade superior: N3o relevante *
Caracteristicas das particulas:
Diametro equivalente mediano: Néo relevante *
9.2 Outras informagdes:
Informagdes relativas as classes de perigo fisico:
Propriedades explosivas: O proo!uto nédo é explosivo. No entanto, é possivel a formagdo de misturas
explosivas de vapor/ar.
Propriedades comburentes: Nao relevante *
Corrosivos para os metais: N&o relevante *
Calor de combust&o: N&o relevante *
*Nao existem dados disponiveis a data da elaboragdo deste documento ou porque Néo relevante devido a natureza e perigo do produto
- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

effisus —

SECGAO 9 PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS (continuag&o)

Aerossois-percentagem total (em massa) de Nao relevante *
componentes inflamaveis:

Outras caracteristicas de segurancga:
Tensao superficial a 20 °C: N&o relevante *

indice de refracgao: Nao relevante *

*Nao existem dados disponiveis a data da elaboragdo deste documento ou porque Né&o relevante devido a natureza e perigo do produto

101

10.2

10.3

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reactividade:
Né&o se esperam reacg¢des perigosas se cumprirem as instrugdes técnicas de armazenamento de produtos quimicos.
Estabilidade quimica:
Quimicamente estavel nas condi¢ées de manuseamento, armazenamento e utilizagéo.
Possibilidade de reagées perigosas:
Sob as condigdes ndo sdo esperadas reacgdes perigosas para produzir uma pressao ou temperaturas excessivas. Desenvolve
vapores / fumos facilmente inflaméaveis.
Condigdes a evitar:
Aplicaveis para manipulagdo e armazenamento a temperatura ambiente:
Choque e fricgdo Contacto com o ar Aguecimento Luz Solar Humidade
Nao aplicavel Néo aplicavel Risco de inflamagéo Evitar incidéncia directa Nao aplicavel
Materiais incompativeis:
Acidos Agua Matérias comburentes Matérias combustiveis QOutros
Evitar acidos fortes Néo aplicavel Evitar incidéncia directa Nao aplicével Evitar alcalis ou bases fortes
Produtos de decomposigéo perigosos:

Ver secgdo 103,104 e 105 para conhecer os produtos de decomposicdo especificamente. Dependendo das condigdes de
decomposicdo, como consequéncia da mesma podem ser libertadas misturas complexas de

substancias quimicas: diéxido de carbono (CO,), mondxido de carbono e outros compostos organicos.

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11

Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008: Efeitos
perigosos para a satide:

Em caso de exposigdo repetitiva, prolongada ou a concentragdes superiores as estabelecidas pelos limites de exposi¢ao
ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saide em fungdo da via de exposi¢do:

A- Ingestao (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos e ndo apresenta
substancias classificadas como perigosas por ingestdo. Para mais informagéo, ver secgéo 3.

- Corrosividade/Irritagdo: A ingestdo de uma dose consideravel pode originar irritagcdo da garganta, dor abdominal,
nauseas e vomitos.

B- Inalag&o (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto,
apresenta substancias classificadas como perigosas por inalagdo. Para mais informagéo, ver secgédo 3.

- Corrosividade/Irritagdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto,
apresenta substancias classificadas como perigosas por inalagdo. Para mais informagéo, ver secgéao 3.

C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):
- Contato com a pele: Produz inflamagédo cutanea.

- Contato com os olhos: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto
apresenta substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver secgao 3.
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO
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SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA (continuaco)

D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reproducéo):
- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto,
apresenta substancias classificadas como perigosas com efeitos cancerigenos. Para mais informagéo, ver secgédo 3.

IARC: Tolueno (3); Hidrocarbonetos, C7,n-alcanos, iso-alcanos, ciclicos (3)

- Mutagenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando
substéancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagd&es ver secgao 3.
- Toxicidade pela reprodugdo: Suspeito de afectar o nascituro.

E- Efeitosde sensibilizagdo:
- Respiratéria: A exposicdo prolongada pode resultar em hipersensibilidade respiratéria especifica.
- Cutanea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto, apresenta
substancias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informacéo, ver secgéo 3.

F- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT),tempo de exposi¢do:
Uma exposigdo a altas concentragdes pode motivar depressdo do sistema nervoso central, ocasionando dor de cabecga,
tonturas, vertigens, nduseas, vomitos, confuséo e, no caso de afecgdo grave, a perda de consciéncia.

G- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT),a exposicdo repetida:
- Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT), a exposigdo repetida: Uma exposigcdo a altas concentragdes pode motivar
depressdo do sistema nervoso central, ocasionando dor de cabega, tonturas, vertigens, nduseas, vomitos, confusdo e, no caso
de afecgdo grave, a perda de consciéncia.

- Pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substancias
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informag¢ées ver sec¢éo 3.

T
|

Perigo de aspiragdo:

Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.
Outras informagdes:

Nao relevante

Informagdes toxicolégicas especificas do produto:

Toxicidade aguda Género
LC50 inalagdo de poeiras / névoas >5mg/L (4h)
Informacgéo toxicolégica especifica das substancias:

Identificagdo Toxicidade aguda Género

Tolueno DL50 oral 5580 mg/kg Ratazana
CAS: 108-88-3 DL50 cutanea >2000mg/kg
EC:203-625-9 . .

LC50 inalagdo de gases 125 mg/L Ratazana
Difenilmetanodiisocianato LC50 inalagdo de poeiras 15mg/L (4h)
CAS: 9016-87-9 . ~ )
EC: N&o relevante LC50 inalagdo de névoas 15mg/L (4h)

Estimativa da toxicidade aguda (ATE mix):

Ingrediente(s) de toxicidade aguda

AlED desconhecida
Oral >2000mg/kg (Método de célculo) 0%
Cutanea >2000mg/kg (Método de calculo) 0%
LC50 inalagdo de vapores >20 mg/L (4 h) (Método de célculo) 0%

11.2 Informagdes sobre outros perigos:

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

A mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissdo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comiss&o (UE) 2018/605
a niveisde O1%ou superiores.

Outras informacgoes

Nao relevante
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SECCAO 12:INFORMACAO ECOLOGICA

N&o se dispdem de dados experimentais do produto em sirelativamente as propriedades ecotoxicolégicas Téxico para os
organismos aquaticos com efeitos duradouros.
121  Toxicidade:

Dados ndo disponiveis.

12.2  Persisténcia e degradabilidade:

Dados ndo disponiveis.
12.3 Potencial de bioacumulagao:

Nao relevante
12.4 Mobilidade no solo:

Meio: Solos. Observagdes: Ndo permita que o produto atinja lengdis fredticos, corpos d'agua ou sistema de esgoto.
125 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB:

A mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e téxicos (PBT) ou muito persistentes e

muito bioacumulaveis (mPmB) a niveisde O1%ou superior.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino:

A mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissdo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comiss&o (UE) 2018/605
a niveisde O1%ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos:

Né&o descritos

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos:

Tipode residuo (Regulamento (UE)

Cédigo Descrigédo n.°1357/2014)

residuos de colas e vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

*
080409 residuos de colas e vedantes, ndo abrangidos em 08 04 09 Perigoso

080410

Tipo de residuo (Regulamento (UE) n. ©1357/2014):

HP3 Inflamével, HP5 Toxico para 6rgdos-alvo especificos (STOT)/ téxico por aspiragdo, HP14 Ecotoxico, HP10 Toxico para a
reprodugao, HP4 Irritante — irritagdo cuténea e lesdes oculares

Gestao do residuo (eliminagéo e valorizagdo):

Consultar o operador de residuos autorizado para as operagdes de valorizagao e eliminagdo, conforme o Anexo 1e Anexo 2
(Directiva 2008/98/CE, Decreto-Lei n°102-D/2020). De acordo com os cédigos 15 01(Decisdo da Comissdo 2014/955/UE), no caso da
embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta sera tratada do mesmo modo como o préprio produto, caso
contrario sera tratada com residuo ndo perigoso. Ndo se aconselha a descarga através das dguas residuais. Ver sec¢ao 6.2.

Se 0 secgdo 3desta ficha de dados de seguranga compreender solventes organicos ou outras substancias perigosas, os residuos
provenientes dos mesmos dever&o ser classificados como perigosos (*).

Residuos provenientes da limpeza:

08 04 1* Lamas de colas e massas vedantes contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

08 04 12* Lamas de colas e massas vedantes com excepg¢ao das abrangidas pelo cédigo nimero 08 04 11

Residuos de embalagens sujas:

15 0110* Embalagens contendo residuos de substancias perigosas ou contaminadas com substancias perigosas.

Residuos de embalagens limpas:

150101 Embalagens de papel e cartdo

150102 Embalagens plasticas

150104 Embalagens metdlicas

Disposi¢des relacionadas com a gestado de residuos:

De acordo com o Anexo Ido Regulamento (EC) n°1907/2006 (REACH) sdo apresentadas as disposi¢des comunitérias ou nacionais
relacionadas com a gestdo de residuos.

Legislagdo comunitaria: Directiva 2008/98/EC, Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. ©1357/2014 Legislagdo
nacional: Decreto-Lei n°102-D/2020
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SECCAO 14:INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Emaplicagdo do ADR e RID:
141 Numero ONU ou nimerodelD:  UN1993

transporte:
Etiquetas:

14.4 Grupo de embalagem: 1l

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador
Disposig¢des especiais: 274,601
Cdédigo de Restricdo em D/E
tdneis:
Propriedades fisico-quimicas: Versecgdo9
Quantidades Limitadas: 1L
Quantidades Excetuadas: E2
Categoria de transporte: 2

14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os
instrumentos da OMI: N&o relevante

Transporte de mercadorias perigosas por mar:
Emaplicagédo ao IMDG:
141 Ndmero ONU ou nimerodelD:  UN1993

transporte da ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos

iso-alcanos, ciclicos)

de transporte: 3
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalagem: I
14.5 Perigos para o ambiente: Sim
14.6 Precaucodes especiais para o utilizador
Disposi¢des especiais: 274
Cédigos EmS: FESE
. " L Versecgdo9
Propriedades fisico-quimicas:
Quantidades Limitadas: 1L~
Grupo de segregagdo: Néo relevante
Quantidades Excetuadas: E2
14.7 Transporte maritimoa granel em
conformidade com os
instrumentos da OMI: Néo relevante

Transporte de mercadorias perigosas por ar:
Emaplicagdo ao IATA/ICAO:

141 Numero ONUounimerodelD:  UN1993
transporte da ONU: iso-alcanos, ciclicos)

14.3 Classes de perigo para efeitos
de transporte:

Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalagem: Il
14.5 Perigos para o ambiente: Sim

14.6 Precaucgdes especiais para o utilizador

Propriedades fisico-quimicas: Ver seccio 9
14.7 Transporte maritimo a granel em

conformidade com os

instrumentos da OMI: Né&o relevante

14.2 Designagdo oficial de LIQUIDO INFLAMAVEL, NSA. (Tolueno; Hidrocarbonetos, C7,n- alcanos,
transporte da ONU: iso-alcanos, ciclicos)
14.3 Classes de perigo para efeitos de

14.2  Designagio oficial de LIQUIDO INFLAMAVEL, N.SA. (Tolueno; Hidrocarbonetos, C7,n- alcanos,

14.2 Designagéo oficial de LIQUIDO INFLAMAVEL, NSA. (Tolueno; Hidrocarbonetos, C7,n- alcanos,
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Ficha de dados de seguranga
conforme REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO

[ ]
effisus CFFSL PRIVER RED+
SECCAO 15 INFORMAGCAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentacdo/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satide, seguranca e ambiente:

- Artigo 95, Regulamento (UE) 528/2012: N3o relevante

- Regulamento (UE) 2019/1021relativo aos poluentes organicos persistentes: N3o relevante

- Regulamento (UE) 2024/590 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono: N3o relevante
- Regulamento (UE) 649/2012 relativo & exportagdo e importagdo de produtos quimicos perigosos:

Fenol, 4-nonil-, ramificado (CAS: 84852-15-3)

- Substancias candidatas a autorizagdo no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH):

Fenol, 4-nonil-, ramificado (CAS: 84852-15-3)

- Substancias incluidas no Anexo XIVdo REACH (lista de autorizagdo) e data de validade: N3o relevante
DL 150/2015 (SEVESO lIl):

Secgdo Descrigdo Re’qui§itos 'do R,e quisitos d °
nivel inferior nivel superior
P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS 5000 50000
E2 PERIGOS PARA O AMBIENTE 200 500

Limitagcdes & comercializagdo e ao uso de determinadas substancias e misturas perigosas (Anexo XVIIREACH, etc...):

Entrada 3:Ndo podem ser utilizadas em:

—objectos decorativos destinados a produgdo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em
candeeiros decorativos e cinzeiros,

—mdscaras e partidas,

—jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos
decorativos.

Entrada 48: Contém Tolueno em quantidade superior a 0,1 %peso. Ndo pode ser colocado no mercado nem utilizado, como
substancia ou em misturas, numa concentragéo igual ou superior a 0,1 %em peso, sempre que se destine a utilizagdo em produtos
adesivos e tintas para pulverizagdo, destinados ao fornecimento ao publico em geral.

Entrada 74:1. Ndo podem ser utilizados como substancias, estremes, como constituintes de outras substancias ou em misturas
destinadas a utilizacdo(&es) industrial(ais) e profissional (ais) apds 24 de agosto de 2023, a menos que:

a) a concentragdo de diisocianatos individualmente e em combinag3o seja inferior a 01% em peso; ou

b) a entidade patronal ou o trabalhador por conta prépria assegure que o(s) utilizador(es) industrial(ais) ou profissional(ais) concluiram
com sucesso formagao sobre a utilizagdo segura de diisocianatos, antes da utilizacdo da

(s) substancia(s) ou

mistura(s).

2. Nao podem ser colocados no mercado como substancias, estremes, como constituintes de outras substancias ou em misturas
destinadas a utilizacdo(&es) industrial(ais) e profissional(ais) apds 24 de fevereiro de 2022,a menos que:

a)a concentracdo de diisocianatos individualmente e em combinagdo seja inferior a 0,1 %em peso; ou

b) o fornecedor assegure que o destinatario da(s) substancia(s) ou mistura(s) dispde de informag&es sobre os requisitos referidos

no n.o 1,alinea b), e que é inserida na embalagem a seguinte mengao, de forma claramente distinta das restantes

informagdes do rétulo: «A partir de 24 de agosto de 2023, é necesséria formagao adequada antes da utilizagéo industrial ou
profissional».

3. Para efeitos da presente entrada, «utilizador(es) industrial(ais) e profissional(ais)» designa qualquer trabalhador por conta de outrem
ou trabalhador por conta prépria que manuseie diisocianatos, estremes, como constituintes de outras substancias ou em misturas
destinadas a utilizagdo(&es) industrial(ais) e profissional(ais), ou que supervisione estas tarefas.

4. A formagao referida no n.o 1, alinea b), deve incluir as instrugdes para o controlo da exposi¢do cutanea e porinalagdo aos
diisocianatos no local de trabalho, sem prejuizo de qualquer valor-limite de exposigéo profissional nacional ou de outras medidas de
gestdo dos riscos adequadas a nivel nacional. Essa formagao deve ser realizada por um perito em matéria de seguranga e saide no
trabalho com competéncia adquirida por formagao profissional relevante. Essa formagao deve abranger, no minimo:

a) os elementos de formag&o referidos no n.o 5, alinea a), para todas as utilizagdes industriais e profissionais;

b) os elementos de formacao referidos no n.o 5, alineas a) e b), para as seguintes utilizacdes:

— manuseamento de misturas abertas & temperatura ambiente (incluindo tdneis de espuma),

— pulverizagdo em cabine ventilada,

—aplicagdo pormeiode rolo,

—aplicagado pormeio de pincel,

—aplicagdo porimersdo e vazamento,

— pos-tratamento mecanico (por exemplo, corte) de artigos ndo totalmente curados que ja ndo estio quentes,— limpezae
residuos,

— outras utilizagdes com uma exposigdo semelhante por via cutanea e/ou por inalagéo;

c) os elementos de formagao referidos no n.o 5,alineas a), b) e c), para as seguintes utilizagées:

— manuseamento de artigos de cura incompleta (por exemplo, recentemente curados, ainda quentes),

— aplicagdes de fundigdo,

— manutencdo e reparagdo que necessitem de acesso ao equipamento,
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SECCAO 15 INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTACAO (continuacao)

— manuseamento aberto de formulagdes quentes ou muito guentes (> 45 °C),

— pulverizag&o ao ar livre, com ventilag&o limitada ou apenas natural (inclui grandes pavilhdes de trabalho industriais) e
pulverizagdo com alta energia (por exemplo, espumas, elastémeros),

— e outras utilizagdes com uma exposicdo semelhante através da via cuténea e/ou por inalagdo.
5. Elementos da formagéo:

a) formag&o geral, incluindo formag&o via internet, sobre:

— quimica dos diisocianatos,

— perigos de toxicidade (incluindo toxicidade aguda),

— exposigdo aos diisocianatos,

— valores-limite de exposic¢éo profissional,

—a forma como a sensibilizagdo se pode desenvolver,

— cheiro como indicagdo de perigo,

— importancia da volatilidade para o risco,

— viscosidade, temperatura e peso molecular dos diisocianatos,

— higiene pessoal,

— 0 equipamento de protegao individual necessario, incluindo as instrugdes praticas para a sua correta utilizagdo e as suas
limitagdes,

—riscos de contacto cuténeo e exposi¢do por inalagéo,

—riscos em relagdo ao processo de aplicagao utilizado,

— sistema de protecdo da pele e da inalagdo,

— ventilagao,

— limpeza, fugas e manutencao,

— descartar embalagens vazias,

— protecdo de pessoas que se encontrem nas proximidades,

—identificagdo das fases criticas de manuseamento,

— sistemas de c6digos nacionais especificos (se aplicavel),

— seguranga baseada no comportamento,

— certificagdo ou prova documentada de que a formagao foi concluida com sucesso.

b) formagao de nivel intermédio, incluindo formag&o via internet, sobre:

— aspetos adicionais baseados no comportamento,

— manutengao,

— gestdo da mudanga,

— avaliagdo das instrugdes de seguranca existentes,

—riscos em relagdo ao processo de aplicag¢do utilizado,

— certificagdo ou prova documentada de que a formagao foi concluida com sucesso.
c) formagdo avangada, incluindo formag&o via internet sobre:

— qualquer certificagdo adicional necesséria para as utilizagdes especificas abrangidas,
— pulverizagéo fora de uma cabine de pulverizagdo,

— manuseamento aberto de formulagdes quentes ou muito quentes (> 45 °C),

— certificagdo ou prova documentada de que a formagao foi concluida com sucesso.

6. A formagado deve cumprir as disposi¢cées estabelecidas pelo Estado-Membro em que operam os utilizadores industriais ou
profissionais. Os Estados-Membros podem implementar ou continuar a aplicar os seus préprios requisitos nacionais relativos a
utilizagao da(s) substancia(s) ou mistura(s), desde que sejam satisfeitos os requisitos minimos estabelecidos nos nos 4 e 5.

7. 0O fornecedor a que se refere o n.o 2, alinea b), deve assegurar que o destinatério recebe o material e os cursos de formagao nos
termos dos n.os 4 e 5 na lingua ou linguas oficiais do(s) Estado(s)-Membro(s) onde a(s) substancia(s) ou a(s) mistura(s) sdo fornecidas. A
formagao deve ter em conta a especificidade dos produtos fornecidos, incluindo a composi¢cédo, a embalagem e a concegéo.
8. A entidade patronal ou o trabalhador por conta prépria deve documentar a conclusdo bem-sucedida da formagao

referida nos n.os 4 e 5. A formacéo é renovada, pelo menos, de cinco em cinco anos.

9. Os Estados-Membros devem incluir nos seus relatérios, de acordo com o artigo 117.0,n.o 1, as seguintes informagdes:

a) quaisquer requisitos de formacao estabelecidos e outras medidas de gestao dos riscos relacionadas com as utilizages
industriais e profissionais dos diisocianatos previstos na legislagdo nacional,

b) o nimero de casos de asma profissional e de doencas respiratérias e cutaneas profissionais comunicadas e reconhecidas
relativamente aos diisocianatos,

¢) os limites nacionais de exposicdo aos diisocianatos, caso existam,

d) asinformagdes sobre as atividades de controlo do cumprimento relacionadas com esta restrigao.

10. Esta restri¢do aplica-se sem prejuizo de outra legislagdo da Unido relativa a protecdo da seguranca e da saude dos
trabalhadores no local de trabalho.»

Diretiva 2011/65/JEdo Parlamento Europeu e do Conselho de 8de Junho de 2011relativa a restricdo do uso de determinadas
substancias perigosas em equipamentos eléctricos e electrénicos (RoHS) N3o relevante
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SECCAO 15 INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO (continuacao)

Disposi¢des particulares em matéria de proteccao das pessoas ou do meio ambiente:

E recomendado utilizar a informagéo recompilada nesta ficha de dados de seguranga como dados de entrada numa
avaliagdo de riscos das circunstancias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessérias de prevengédo de riscos
para o manuseamento, utilizagdo, armazenamento e eliminagédo deste produto.

Outras legislagées:

Decreto-Lein°220/20R,de 10 de outubro, que assegura a execugdo na ordem juridica interna das obrigag&es decorrentes do
Regulamento (CE) n°1272/2008,do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16de dezembro, relativo a classificag&o, rotulagem e
embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n°
1907/2006; e respetivas alteragdes.

Decreto-Lei rf 155/2013 de 5 de novembro, procede & segunda alteragdo ao Decreto-Lei n°82/2003, de 23 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n°63/2008, de 2 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificagdo, Embalagem, Rotulagem e
Fichas de Dados de Seguranga de Preparag¢des Perigosas.

Decreto-Lei rf 98/2010, estabelece o regime a que obedecem a classificagdo, embalagem e rotulagem das substancias perigosas para
a saude humana ou para o ambiente, com vista a sua colocagdo no mercado. Decreto- Lei n°152-C/2017,de 11de dezembro, que
estabelece a terceira alteragéo ao Decreto-Lei n°89/2008, de 30 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n’s 142/2010, de 31de dezembro,
e 214-E/2015,de 30 de Setembro, relativo as especificagdes técnicas dos combustiveis.

Decreto-Lei n°293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execugdo, na ordem juridica nacional, das obrigagdes decorrentes do
Regulamento (CE) n°1907/2006,do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliagdo,
autorizagdo e restrigdo dos productos quimicos (REACH) e que procede & criagdo da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.
Decreto-Lein°41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L n°206-A/2012 de 31de Agosto, pelo D.L n°19-A/2014 de 7 de Fevereiro e pelo DL
n°246-A/2015 de 21de Outubro que regulamenta o transporte rodovidrio e ferroviariode mercadorias perigosas.

Cédigo Maritimo Intemacional para o Transporte de Mercadorias (IMDG) c6digo obrigatério para o transporte maritimo de perigosas
embaladas, tal como previsto no capitulo VII/Reg. 3da Convengédo SOLAS e no anexo lda MARPOL, relativo a prevengdo da
polui¢do por substancias prejudiciais transportadas por via maritima em

embalagens.

Decreto-Lein° 24/20R de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrigdes minimas em matéria de protecgéo dos trabalhadores contra os
riscos para a seguranga e a saude devido a exposi¢cdo a agentes quimicos no trabalho e transpde a Directiva n°2009/161/UE, da
Comisséo, de 17de Dezembro de 2009.

Decreto-Lein°12021de 6 de janeiro procede a terceira alteragdo ao Decreto-Lei n°24/2012, de 6de fevereiro,

alterado pelos Decretos-Leis n.os 88/2015,de 28 de maio, e 41/2018,de 11de junho, transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva
(UE)2019/1831,da Comissao, de 24 de outubro de 2019, que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposigéo profissional
indicativos para os agentes quimicos, nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comiss&o.
NP 17962014 - Seguranga e saude do trabalho. Valores-limite e indices biolégicos de exposigdo profissional a

agentes quimicos.

Decreto-Lei n°73/201,de 17 de Junho - Procede a terceira alteragdo ao Decreto-Lei n°178/2006, de 5de Setembro, transpde a Directiva
n°2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19de Novembro, relativa aos residuos, e procede a alteragdo de diversos
regimes juridicos na area dos residuos alterado pelo Decreto-Lei n°67/2014, de 7 de maio, pelo Decreto-Lei n°165/2014,de 5de
novembro e pelo Decreto-Lei n°17372015,de 25 de agosto. Portaria n°209/2004 —Lista Europeia de Residuos.

Decreto-Lei rf 147/2008, estabelece o regime juridico da responsabilidade por danos ambientais (Directiva n.° 2004/35/CE).

Decreto-Lei n° 33/2015,de 4 de margo - Estabelece obrigagdes relativas a exportagdo e importacéo de produtos quimicos

perigosos, assegurando a execugdo, na ordem juridica interna do Regulamento (UE) n° 649/2012, do Parlamento Europeu e do
Conselho.

Decreto-Lei n°102-D/2020,de 10 de Dezembro - Aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da deposigdo de
residuos em aterro e altera o regime da gestdo de fluxos especificos de residuos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850,
2018/851e 2018/852.

Decisdio da Comissdio 2014/955/BU- Lista Europeia de Residuos.

Decreto-Lei 218/2015,que estabelece as normas de qualidade ambiental no dominio da politica da agua (Diretiva n.° 2013/39/UE):
Definida uma norma de qualidade ambiental para hidrocarbonetos totais (pode ser consultada na segdo 82 do presente SDS).
Decreto-Lei rf 21/2001 (Regulamento (UE) N° 528/2012, relativo & disponibilizagdo no mercado e a utilizagdo de produtos biocidas)
Diretiva 92/85/CEE.

Diretiva 94/33/CE relativa a protegdo dos jovens no trabalho, na Ultima redag&o que lhe foi dada.

Seguir os regulamentos nacionais relativos a prote¢do dos trabalhadores contra os riscos de exposi¢do a agentes cancerigenos e
mutagénicos no trabalho, de acordo com a Diretiva 2004/37/CE.

15.2 Avaliagdo da seguranga quimica:
O fornecedor néo realizou avaliagdo de seguranga quimica.
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SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Legislagdo aplicavel a ficha de dados de seguranga:

Esta ficha de dados de segurancga foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO I- Guia para a elaboragdo de Fichas de
Dados de Seguranga do Regulamento (EC) N°1907/2006 (REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO)
Modificagées relativas a ficha de seguranca anterior que afectam as medidas de gestéo de risco:

Néo relevante

Textos das frases contempladas na segéo 2:

H225: Liguido e vapor facilmente inflaméaveis.

H315: Provoca irritagdo cutanea.

H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.

H336: Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H304: Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.

H411: Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H361d: Suspeito de afectar o nascituro.

H373: Pode afectar os 6rgdos ap6s exposi¢ado prolongada ou repetida (Inalagdo).

Textos das frases contempladas na segdo 3:

As frases indicadas ndo se referem ao produto em sj, sdo apenas a titulo informativo e fazem referéncia aos componentes
individuais que aparecem na secg¢do 3

Regulamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox 4:H332 - Nocivo por inalagéo.

Aquatic Chronic 2 H411 - Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Aquatic Chronic 3 H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.

Carc. 2 H351 - Suspeito de provocar cancro.

Eye Imt 2 H319 - Provoca irritagédo ocular grave.

Flam. Lig. 2 H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Repr. 2 H361d - Suspeito de afectar o nascituro.

Resp. Sens. 1:H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
Skin Imit 2 H315 - Provoca irritagdo cutanea.

Skin Sens. 1: H317 - Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.

STOT RE 2 H373 - Pode afectar os 6rgdos apds exposicado prolongada ou repetida (Inalagdo).

STOT SE 3 H335 - Pode provocar irritagé@o das vias respiratorias.

STOT SE 3 H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Procedimento de classificagado:

Flam. Lig. 2 Método de célculo (264.3)

Skin Imit. 2 Método de calculo

Resp. Sens. 1: Método de célculo

STOT SE 3 Método de célculo

Asp. Tox. . Método de calculo

Aquatic Chronic 2 Método de célculo

Repr. 2 Método de célculo

STOT RE 2 Método de célculo

Conselhos relativos a formagao:

Recomenda-se formagédo minima em matéria de prevencgéo de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensdo e a interpretagdo desta ficha de dados de seguranga, bem como da etiqueta / rétulo do
produto.

Principais fontes de literatura:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu
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SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES (continuacio)

Abreviaturas e acrénimos:

(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
(IMDG) Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
(IATA) Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

(ICAQ) Organizacdo de Aviagao Civil Internacional

(DQO) Demanda Quimica de oxigénio

(DBO5) Demanda bioldgica de oxigénio aos 5 dias

(BCF) Fator de bioconcentragdo

(DL50) Dose letal para 50 % de uma populagdo de teste (dose letal mediana)

(CL50) Concentrag3o letal para 50 % de uma populagdo de teste

(EC50) Concentragdo efetiva para 50 % de uma populagdo de teste

(Log POW) logaritmo coeficiente particdo octanolagua

(Koc) coeficiente de particdo do carbono organico

(CAS) Numero CAS (Chemical Abstracts Service)

(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou téxico para a reproducio

(DNEL) Nivel derivado de exposi¢do sem efeito (Derived No Effect Level)

(CE) Numero EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)

(PBT) Substancia Persistente, Bioacumulavel e Téxica

(PNEC) Concentrago Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
(EPI) Equipamento de proteg&o individual

(STOT) Toxicidade para érgaosalvo especificos

(mPmB) Persistente, bioacumulavel e téxico ou muito persistente e muito bioacumulével
(UFI) identificador tnico de féormula

(IARC) Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

(C.O.V.) Compostos Organicos Volateis.

As informagdes constantes desta ficha sdo baseadas nos nossos melhores conhecimentos até a data de publicagdo, e sdo prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia,
ndo constituindo garantia, uma vez que as operagdes com o produto ndo estdo sob nosso controlo, ndo assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai
resultantesEstas informagdes ndo dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislagdo e regulamentos aplicveis ao produto, & seguranga, a higiene e a
protecgédo da saide do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificagéo e teste processual de eficacia. Os trabalhadores envolvidos e responsaveis pela érea de seguranga deverdo
ter acesso as informagdes constantes desta ficha de forma a garantir a seguranga na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.

FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
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