
El adhesivo Effisus Bonding KFP es un adhesivo indicado para pegar EPDM o caucho butíli-
co a hormigón, yeso, madera, vidrio, aluminio u otros metales, materiales bituminosos o 
para pegar juntas superpuestas.
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Effisus Bonding KFP

Características técnicas

Características

Base Borracha de estireno à base de solventes

Color Negro

Viscosidad Pastosa

Densidad 1.0 g/cm3

Contenido sólido (en peso) 75%

Tiempo de secado/tiempo de espera 30 sec

Tiempo de apertura 10 min

Resultado

Otros

Temperatura de aplicación

-5 ºC a +35 ºC (temperatura de la superficie).
Las bajas temperaturas pueden provocar un aumento temporal de la viscosidad, lo que da lugar a una extrusión reducida y 
a velocidades de curado más lentas.

Aplicación

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo o grasa. Se recomienda su pretratamiento.
El adhesivo Effisus Bonding KFP puede aplicarse manualmente, con una pistola o una espátula.
Aplique el adhesivo y el material a pegar/sellar en un intervalo máximo de 10 minutos y presione.
El tiempo de curado depende de la temperatura ambiente, del espesor del cordón aplicado y de la capacidad de absorción 
de la superficie.
Debido a la diversidad de formulaciones de EPDM o butílicos, se recomienda realizar pruebas preliminares para evaluar las 
características de adhesividad.

Limpieza

Effisus Cleaner LV.

Rendimiento 200-300 g/m2
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EFFISUS BONDING KFP

Almacenamiento

El adhesivo Effisus Bonding KFP debe utilizarse dentro del plazo de validez especificado en el envase.
Almacenar en los envases originales cerrados, a temperaturas entre +10 °C y +30 °C y durante un periodo no superior a 
24 meses.

Seguridad

Tenga en cuenta las indicaciones de la ficha de seguridad correspondiente y las indicaciones que figuran en la etiqueta del 
producto. Preste especial atención a las indicaciones de la normativa sobre sustancias peligrosas.
Mantenga la ficha de datos de seguridad del producto disponible para su consulta inmediata en cualquier momento. En este 
documento se incluye información importante sobre el uso seguro del material, el tratamiento de residuos e instrucciones en 
caso de accidente.

Embalagem

Embalagem 600ml (caixa de 12 unidades).
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